
URBANMAX
ROBUST. EFFIZIENT. 
GEEIGNET FÜR 
ELEKTROBUSSE.

FIT FÜR
DIE ZUKUNFT
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Egal, ob Sie elektrisch oder konventionell betriebene Busse 
einsetzen – URBANMAX bietet Ihrer Busflotte, was Sie 
benötigen. Reifen der Serien URBANMAX MCA und MCD  
tragen das Schneeflockensymbol (3PMSF), bieten 
hervorragende Laufleistung und sind nachschneid- und 
runderneuerbar. Sie sind sehr widerstandsfähig, um dem 
ständigen Anhalten und Beschleunigen im Stadtverkehr  
Stand zu halten, und verfügen über verstärkte Seitenwände, 
die vor Scheuern und Abrieb schützen. 

Und nun haben wir den neuen MCA HL+ für Elektrobusse  
in die Familie aufgenommen. Er bietet mehr Tragfähigkeit 
für die Lenkachse und kann so das zusätzliche Gewicht  
der Batterie tragen. Aber nicht nur das:  
Er bietet zudem Kraftstoffeffizienz mit dem Labelwert 
C, verlängert die Lebensdauer der Batterie von 
Elektrobussen und reduziert die Emissionen. 

Stadtbusflotten müssen den Anforderungen in 
modernen Metropolen gewachsen sein. So auch 
URBANMAX, der Ihnen jetzt und in Zukunft 
Effizienz, Robustheit und Nachhaltigkeit bietet.

URBANMAX,  
DER ZUKUNFTSWEISENDE BUSREIFEN
Die Notwendigkeit zur Reduzierung von CO2-Emissionen, vor allem in Wohnbereichen, 
steigt. Folglich werden neben konventionellen Fahrzeugen immer mehr Elektrobusse 
eingesetzt, was zu neuen Herausforderungen bei der Reifenwahl führt. 



URBANMAX IST DIE IDEALE 
WAHL FÜR BUSFLOTTEN, DIE:

ELEKTROBUSSE 
IN DIE FLOTTE 
INTEGRIEREN

MEHR KRAFT­
STOFFEFFIZIENZ/
BATTERIEREICH­

WEITE BENÖTIGEN

AUF  
VEREISTEN/ 

NASSEN STRASSEN 
UNTERWEGS SIND

EINE HOHE 
LAUFLEISTUNG 

UND SCHUTZ VOR 
REIFENSCHÄDEN 

BRAUCHEN

BEREIFUNGSKOMBINATIONEN FÜR DAS GANZE JAHR

Mit dem Einsatz von URBANMAX auf verschiedenen Achsen – 
oder in Kombination mit der Goodyear ULTRA GRIP Range –  
sind Busflotten für alle Bedingungen und Witterungen gerüstet.

GERING MITTEL HOCH MAXIMAL
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REIFEN DES TYPS URBANMAX ZEICHNEN 
VIELE MERKMALE AUS, DIE SIE PERFEKT FÜR 
DEN STADTVERKEHR MACHEN. HIERUNTER 
FALLEN AUCH JÜNGSTE INNOVATIONEN 
SPEZIELL FÜR ELEKTROBUSSE. 1

2

3

4

1. VERSTÄRKTE SEITENWÄNDE
schützen vor Abrieb und 
Scheuern durch Bordsteinkanten. 
Verschleißindikatoren zeigen an, wann 
der Reifen gedreht werden muss.

2. FLEXOMATIC-LAMELLEN
sorgen für effektives Bremsen 
und gute Leistung bei winterlichen 
Bedingungen. Alle Reifen tragen das 
Schneeflockensymbol (3PMSF).

3. INNOVATION FÜR 
ELEKTROBUSSE
Höhere Tragfähigkeit durch die 
Interlaced-Strip-Technologie, um 
das Gewicht der Batterie zu tragen. 
Verbessert auch die Kraftstoff-/
Batterieeffizienz. (nur bei MCA HL+) 

4. DIE NEUE 
LAUFFLÄCHENMISCHUNG 
verbessert die Kraftstoffeffizienz  
(Labelwert C), die Batterielebensdauer und 
zudem die Traktion bei Nässe. (MCA HL+)

URBANMAX 
CLEVERES  
REIFENDESIGN



URBANMAX MCA HL+
REIFEN DES TYPS URBANMAX MCA HL+ WURDEN NACH DEM 

NEUEN KONZEPT „ELECTRIC DRIVE READY“ ENTWICKELT.  
DAMIT BIETET DER REIFEN EINE HÖHERE TRAGFÄHIGKEIT,  

UM DAS ZUSÄTZLICHE GEWICHT DER BATTERIE ZU TRAGEN,  
UND DURCH GERINGEREN ROLLWIDERSTAND DIE 

BATTERIELAUFLEISTUNG ZU ERHÖHEN. 

URBANMAX MCA 
DIE REIFENSERIE URBANMAX MCA KANN AUF DER LENKACHSE,  

ABER AUCH AUF ALLEN ANDEREN POSITIONEN MONTIERT WERDEN.

LENKACHSE & 
 ALLE POSITIONEN

URBANMAX 
RANGE

LENKACHSE & 
 ALLE POSITIONEN

NUTZEN
– � Hervorragende Laufleistung
– � Gute Runderneuerbarkeit
– � Verstärkte Seitenwände
– � Gute Nasshaftung
– � Gute Ganzjahrestraktion (3PMSF)
– � Verringerte Geräuschemission

NUTZEN
– � Höhere Tragfähigkeit
– � Geringerer Rollwiderstand für längere Batterielebensdauer/ 

weniger Kraftstoffverbrauch
– � Kraftstoffeffizienz um 2 Labelwerte verbessert im 

Vergleich zum normalen URBANMAX MCA 
– � Verstärkte Seitenwände
– � Hervorragende Nasshaftung
– � Gute Ganzjahrestraktion (3PMSF) 
– � RFID-Chip im Reifen für besseres Reifenmanagement
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ANTRIEBSACHSE

URBANMAX MCD TRACTION
DIE REIFEN DES TYPS URBANMAX MCD/MCD* 

TRACTION WURDEN FÜR DIE ANTRIEBSACHSE VON 
STADTBUSSEN ENTWICKELT, INSBESONDERE FÜR 

EINEN EINSATZ BEI SCHLECHTEM WETTER.

URBANMAX 
RANGE

NUTZEN
– � Hervorragende Laufleistung
– � Gute Runderneuerbarkeit
– � Verstärkte Seitenwände
– � Gute Nasshaftung
– � Exzellente Ganzjahrestraktion (3PMSF)
– � Verringerte Geräuschemission



URBANMAX
TECHNISCHE DATEN

NACHSCHNEIDE-EMPFEHLUNGEN
Reifen des Typs URBANMAX können nachgeschnitten und runderneuert werden und sind auf 
optimale Nachhaltigkeit ausgelegt. Flotten können damit ihren Reifenbestand ideal nutzen, 
um die Kosten pro Kilometer und ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

URBANMAX MCA

URBANMAX MCD TRACTION
5-RIPPEN-PROFIL (275/70 R 22.5)

9-RIPPEN-PROFIL (455/45 R 22.5)

Neureifenprofil 80% abgefahren Nachgeschnitten

Neureifenprofil 80% abgefahren Nachgeschnitten

Neureifenprofil 80% abgefahren Nachgeschnitten 

Maximale Nachschneidetiefe 3mm; empfohlene Nachschneidebreite 6-8mm.

Maximale Nachschneidetiefe 3mm; empfohlene Nachschneidebreite 6-8mm.

PROFILNAME  GRÖSSE* BETRIEBS­
KENNUNG

ZUSATZ­
KENNUNG

KRAFT­
STOFF­

EFFI­
ZIENZ

NASS­
HAF­
TUNG 

GERÄUSCH­
EMISSION  

(KLASSE/dB)

SCHNEE­
INDEX
3PMSF

RFID

URBANMAX MCA 265/70 R 19.5 140/138 L D C A 70

URBANMAX MCA 295/80 R 22.5 152/148 J 154/150 E D C A 71

URBANMAX MCA 275/70 R 22.5 148/145 J 152/148 E E C A 71

URBANMAX MCA HL 275/70 R 22.5 150/148 J 152/148 E D C A 71

URBANMAX MCA HL+ 275/70 R 22.5 152/149 J C B A 71

URBANMAX MCA 315/60 R 22.5 152/148 J C C B 72

URBANMAX MCD* Traction 275/70 R 22.5 148/145 J 152/148 E E C A 72

URBANMAX MCD Traction 455/45 R 22.5 166 J C B B 75    
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Goodyear Operations S.A.
Avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg
Luxembourg

www.goodyear.eu/truck 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
Alle Bilder und Daten sind beispielhaft. 
Die bildliche Genauigkeit und Logoplatzierung 
können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

(0322/GER)


