
ULTRA GRIP  
MAX

GARDEZ VOTRE FLOTTE 
SUR LA BONNE VOIE.

 A L’ÉPREUVE 
DE LA NEIGE  
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TECHNOLOGIE ULTRA GRIP MAX
Association des technologies IntelliMax Block et IntelliMax Edge.

La technologie IntelliMax Block offre une adhérence optimale sur la neige et le verglas grâce 

à l’utilisation de pavés longitudinaux en forme de diamant et de profondeur variable, qui 

optimisent l’ouverture des lamelles. Les lamelles à emboîtement offrent une rigidité idéale 

de la bande de roulement, pour une usure régulière et un potentiel kilométrique élevé.

La technologie IntelliMax Edge assure une connexion optimale entre le pneumatique 

et la route, en particulier sur les surfaces glissantes. Les angles de rainure effilés et 

en gradins forment un nombre élevé « d’arêtes mordantes », ce qui signifie que vos 

pneumatiques offrent une adhérence optimale dans des conditions difficiles.

DURANT LA PÉRIODE LA PLUS FROIDE 
DE L’ANNÉE, VOTRE CAMION DOIT FAIRE 
FACE AUX ÉPREUVES DE LA ROUTE 
JOUR APRÈS JOUR. IL VOUS FAUT DES 
PNEUMATIQUES CAPABLES DE RESTER 
EFFICACES SUR LA NEIGE ET LE VERGLAS. 
LA TECHNOLOGIE ULTRA GRIP MAX 
ASSURE LA SÉCURITÉ ET LA SÛRETÉ DE 
VOTRE FLOTTE, DURANT TOUT L’HIVER.

Excellente adhérence sur neige 
même à mi-usure

 

Marquages hiver 
Les pneumatiques portent les 

marquages hiver 3PMSF et M+S 

 

 Kilométrage accru
et maintient un haut niveau de traction sur 

toute la durée de vie des pneumatiques

ULTRA GRIP MAX 



QUELS SONT LES PNEUMATIQUES 
QUI VOUS CORRESPONDENT ?
En hiver, les routes deviennent traîtres. La neige et le verglas constituent de 
dangereux obstacles pouvant nuire à votre flotte, mettre vos chauffeurs en difficulté 
et augmenter les coûts. Les pneumatiques ULTRA GRIP MAX de Goodyear s’assurent 
que vous puissiez rester sur la route pendant toute la période froide de l’année. 
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FUELMAX 
PERFORMANCE

AUTOROUTE

Longue distance. 
Lignes droites /  
essentiellement plat. 
Rares arrêts.

ROUTES NATIONALES  
ET DÉPARTEMENTALES

Distance moyenne. 
Dénivelés et virages. 

Arrêts fréquents.

URBAIN/LOCAL

Courte distance. 
Virages serrés. 

Arrêt/démarrage.

VOS ITINÉRAIRES

KMAX GEN-2

ULTRA GRIP MAX

ULTRA GRIP MAX EST LE CHOIX IDÉAL POUR LES FLOTTES QUI :

SONT EXPOSÉES À 
DES CONDITIONS 

HIVERNALES 
DIFFICILES

FUELMAX  
ENDURANCEFUELMAX GEN-2

TRAVERSENT 
DES RÉGIONS 

MONTAGNEUSES

NE PEUVENT PAS  
SE PERMETTRE  

DE RETARDS
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ULTRA GRIP MAX
S’ASSURE QUE VOUS PUISSIEZ 
ROULER DURANT TOUT L’HIVER

ULTRA GRIP MAX S
UN PNEUMATIQUE DIRECTEUR CONÇU POUR BRAVER LE FROID. 
RESTEZ STABLE DANS LES VIRAGES VERGLACÉS, GARDEZ 
L’ADHÉRENCE SUR LES ROUTES ENNEIGÉES ET SOYEZ 
PROTÉGÉ DURANT TOUT L’HIVER.

DIRECTEUR

1. RAINURES LONGITUDINALES 
LARGES ET PROFONDES
Les larges rainures permettent d’avoir des arêtes 
mordantes longitudinales pendant toute la durée de vie des 
pneumatiques. L’adhérence latérale offre une excellente 
stabilité dans les virages enneigés et verglacés
 
2. TECHNOLOGIE INTELLIMAX EDGE  
ET LARGES RAINURES RADIALES EN Z
Le nombre élevé d’arêtes mordantes entraînent d’excellentes  
performances de freinage sur routes glissantes

3. GROS PAVÉS D’ÉPAULEMENT 
INTERCONNECTÉS
Potentiel kilométrique élevé grâce à la zone d’épaulement robuste

4. ENCOCHES D’ÉPAULEMENT LATÉRALES
Dans des conditions hivernales extrêmes, les pneumatiques 
s’ancrent dans la neige profonde et offrent davantage d’adhérence

5. TECHNOLOGIE INTELLIMAX BLOCK
Bonnes performances de freinage sur les routes 
hivernales grâce au nombre élevé d’arêtes mordantes 
qui s’emboîtent à chaque surface de la route

5 NERVURES 6 NERVURES
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ULTRA GRIP MAX D 
UN PNEUMATIQUE MOTEUR CONÇU POUR DURER TOUT 

L’HIVER. MAINTENEZ UNE BONNE TRACTION SUR LA 
NEIGE ET LE VERGLAS, MÊME À 50 % D’USURE. 

1. CONCEPTION DIRECTIONNELLE
Les larges rainures en V évacuent efficacement la boue. 
Les arêtes multi-directionnelles offrent des niveaux 
élevés de traction et d’adhérence sur la neige et le verglas
 
2. CANAUX EN FORME DE GOUTTE D’EAU
Les canaux s’ouvrent à mesure que le pneumatique s’use, 
créant ainsi de nouvelles structures de traction. Cela 
contribue également à limiter les pics de tension sur  
le bas des lamelles pour de meilleures performances  
et une excellente rechapabilité

3. TECHNOLOGIE INTELLIMAX EDGE
Traction de longue durée en hiver grâce aux angles de 
rainure effilés et en gradins, qui créent un nombre élevé 
d’arêtes mordantes

MOTEUR
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1. NERVURES D’ÉPAULEMENT ROBUSTES
Résistance accrue à l’abrasion dans les virages, 
pour une meilleure protection de la carcasse 
et un potentiel kilométrique accru

2. CINQ RAINURES EN ZIGZAG  
ET DES PAVÉS CENTRAUX  
INTERCONNECTÉS
Les rainures centrales continues et stables limitent 
le mouvement des pavés et offrent une bonne 
stabilité latérale et une usure régulière

3. LAMELLES EN S  
AU NIVEAU DES PAVÉS CENTRAUX
Le nombre élevé d’arêtes mordantes offre une bonne 
adhérence sur les surfaces glissantes pour d’excellentes 
capacités de freinage sur les routes hivernales

ULTRA GRIP MAX T
UN PNEUMATIQUE POUR REMORQUE CONÇU POUR OFFRIR D’EXCELLENTS 
NIVEAUX DE STABILITÉ LATÉRALE ET D’ADHÉRENCE SUR NEIGE. 

REMORQUE

La mention FRT signifie « Free Rolling Tyre »   
et est une marque homologuée par le Règlement nº 54 

de la CEE-ONU qui indique que le pneumatique est 
spécifiquement conçu et prévu pour les essieux de 
remorques et les essieux de véhicules automobiles 

autres que les essieux directeurs et moteurs avant.  Par 
conséquent, il convient d’utiliser les pneumatiques pour 

remorques portant la mention « FRT » seulement pour 
les essieux de remorques et les essieux de véhicules 

automobiles autres que les essieux directeurs et 
moteurs avant et il est déconseillé de les installer 

dans toute autre position. Goodyear n’accorde aucune 
garantie et ne pourra être tenu pour responsable dans 

le cas d’une éventuelle réclamation concernant les 
pneumatiques FRT si ceux-ci sont installés sans tenir 

compte de ces recommandations.
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ULTRA GRIP MAX
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RECOMMANDATIONS DE RECREUSAGE
Les pneumatiques ULTRA GRIP MAX de Goodyear peuvent à la fois être rechapés et recreusés et ont été 
développés pour une durabilité optimisée, permettant aux flottes de tirer le meilleur parti de leurs actifs de 
pneumatiques et de réduire sensiblement leur coût par kilomètre et leur empreinte environnementale. 

ULTRA GRIP MAX S
5 NERVURES

Bande de roulement neuve  
du pneumatique Pneumatique usé à 80 % Pneumatique recreusé

6 NERVURES

Bande de roulement neuve  
du pneumatique Pneumatique usé à 80 % Pneumatique recreusé

Bande de roulement neuve  
du pneumatique

Bande de roulement neuve  
du pneumatique

Pneumatique usé à 80 %

Pneumatique usé à 80 %

Pneumatique recreusé

Pneumatique recreusé

ULTRA GRIP MAX D

ULTRA GRIP MAX T

Profondeur maximale de recreusage 3 mm, largeur de recreusage 6-8 mm.

Profondeur maximale de recreusage 3 mm, largeur de recreusage 6-8 mm.

Profondeur maximale de recreusage 3 mm, largeur de recreusage 6-8 mm.

Profondeur maximale de recreusage 3 mm, largeur de recreusage 6-8 mm.

NOM
DU MODÈLE
DE PNEUMATIQUE

DIMENSION INDICE 1 DE 
CHARGE/VITESSE

INDICE 2 DE 
CHARGE/VITESSE

CONSOM-
MATION DE 

CARBURANT

ADHÉ-
RENCE  

SUR SOL 
MOUILLÉ 

ÉMISSION  
DE BRUIT  

(CATÉGORIE / dB)

ADHÉ-
RENCE 

SUR NEIGE
3PMSF

ULTRA GRIP MAX S 295/60 R 22.5 150/147 K 149/146 L C B B 72
ULTRA GRIP MAX D 295/60 R 22.5 150/147 K 149/146 L D C A 73
ULTRA GRIP MAX S HL 295/80 R 22.5 154/149 L D B B 72
ULTRA GRIP MAX D 295/80 R 22.5 152/148 M E C A 73
ULTRA GRIP MAX S HL 315/60 R 22.5 154/148 L C C B 73
ULTRA GRIP MAX D 315/60 R 22.5 152/148 L D C B 74
ULTRA GRIP MAX S HL 315/70 R 22.5 156/150 L C B B 73
ULTRA GRIP MAX D 315/70 R 22.5 154/150 L 152/148 M E C B 74
ULTRA GRIP MAX S 315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M C B B 72
ULTRA GRIP MAX D 315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M E B B 74
ULTRA GRIP MAX S 385/55 R 22.5 160 K 158 L C B B 74
ULTRA GRIP MAX S 385/65 R 22.5 160 K 158 L C B B 74
ULTRA GRIP WTT 365/70 R 19.5 143/141 L D B B 72
ULTRA GRIP MAX T HL 385/65 R 22.5 164 K 158 L C B B 73
ULTRA GRIP MAX T 385/55 R 22.5 160 K 158 L C B B 73
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www.goodyear.eu/fr_fr/truck 

Sous réserve de modifications et d’erreurs. 
Les produits et les données sont présentés à titre 
indicatif seulement. La précision graphique et le 
placement du logo peuvent différer de l’original.

(0222/FRE)

Goodyear France SAS au capital social  
de 15 991 440 €- 330 139 403 R.C.S.
Nanterre Tour First - 1, Place des Saisons 92400 
Courbevoie Paris La Défense 1
France


