
FUELMAX
PERFORMANCE

IN RECHTE LIJN  
NAAR EFFICIËNTIE EN 
DUURZAAMHEID

NON-STOP
EFFICIËNTIE
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Onze fleetklanten leggen elk jaar miljoenen kilometers 
af – en het grootste deel van die afstand wordt gereden 
op snelwegen. Lange, rechte, ononderbroken ritten 
die goederen op de meest directe, efficiënte manier 
van het depot naar de eindbestemming brengen. 
 
De FUELMAX PERFORMANCE is de snelwegband die is 
ontworpen om perfect aan deze behoeften te voldoen.  
Door de rolweerstand te minimaliseren helpt 
het de brandstofefficiëntie te maximaliseren 
op die lange, directe ritten. Dit betekent dat 
elke kilometer op de snelweg minder brandstof 
vereist en minder CO2-uitstoot oplevert.
 
Met FUELMAX PERFORMANCE geven we u het meest 
directe traject naar efficiëntie en duurzaamheid. 

DE GESPECIALISEERDE 
SNELWEGBAND DIE DE HOOGSTE 
BRANDSTOFEFFICIËNTIE EN 
LAAGSTE UITSTOOT BIEDT

Lage uitstoot,  
hoge brandstofefficiëntie 
Dankzij lage rolweerstand 
 
Verlengde levensduur 
van de band 
Hoge vernieuwbaarheid dankzij 
hoogwaardige karkassen
 
All-weather-functionaliteit
3PMSF label
 
Hoog tractieniveau 
Gedurende de gehele 
levensduur van de band

FUELMAX PERFORMANCE 

RADIO FREQUENCY IDENTIFICATIE (RFID) 
RFID-chips zijn geïntegreerd in de FUELMAX S en D PERFORMANCE 
Er wordt een RFID-chip in de band geïntegreerd, voor een eenvoudige identificatie 
en connectiviteit met bandenbeheer- en trackingsystemen. De RFID-chip bevat 
standaard informatie over de ISO-norm volgens de SGTIN96-codering.  De banden 
kunnen op basis van hun individuele serienummer communiceren met een 
cloudnetwerk, wat een veel vlotter bandenbeheer mogelijk maakt.



DE JUISTE BAND VOOR U?
Wagenparkbeheerders kunnen kiezen uit een verscheidenheid aan banden 
van Goodyear om aan hun behoeften te voldoen. FUELMAX PERFORMANCE 
is ontworpen voor wagenparkbeheerders die de uitstoot willen verminderen 
en het brandstofverbruik willen verbeteren, en wiens wagenparken 
langeafstandstrajecten afleggen, voornamelijk via snelwegen. 

Maximaal 
kilometrage

Maximale  
brandstof- 
efficiëntie
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FUELMAX 
PERFORMANCE

SNELWEG
Lange afstand. 
Recht/vlak. 
Weinig tussenstops.

SECUNDAIRE WEGEN
Middellange afstand. 

Hellingen en bochten. 
Regelmatige stops.

STEDELIJK/LOKAAL
Korte afstand. 

Scherpe bochten. 
Stop/start.

UW TRAJECTEN

KMAX GEN-2

FUELMAX ENDURANCE  
IS DE IDEALE BANDENKEUZE  
VOOR WAGENPARKEN DIE:

GERICHT ZIJN OP 
HET VERMINDEREN 
VAN DE UITSTOOT

HET 
BRANDSTOFVERBRUIK 
WILLEN VERBETEREN

MET VOORNAMELIJK
TRAJECTEN OP

SNELWEGEN

FUELMAX PERFORMANCE 

FUELMAX  
ENDURANCEFUELMAX GEN-2
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FUELMAX  
PERFORMANCE
BRANDSTOFEFFICIËNTIE EN  
LAGE UITSTOOT ALS BASIS

FUELMAX S PERFORMANCE
EEN STUURASBAND ONTWORPEN VOOR MAXIMALE  
BRANDSTOFEFFICIËNTIE EN LAGE UITSTOOT OP  
LANGE AFSTANDEN

STUURAS

1. INNOVATIEF 100% SILICA LOOPVLAK
De polymeerketens bieden een ultralage rolweerstand, 
waarmee de hoeveelheid brandstof die wordt 
gebruikt en de CO2-uitstoot worden verminderd. 
 
2. GEOPTIMALISEERDE VERDELING 
VAN DE GROEVEN
Biedt gelijkmatige slijtage samen met verbeterde 
waterafvoer voor betere grip op natte wegen. 

3. DIEPE LAMELLEN
Lamellen gaan tot 70% van de profieldiepte. Ook 
behouden ze hun bijtranden, wat 3PMSF-functionaliteit, 
goede tractie en remprestaties op nat wegdek 
oplevert gedurende de hele levensduur van de band.

4. GEOPTIMALISEERDE DRUKVERDELING 
OVER HET HELE LOOPVLAK
Toont een uitzonderlijk regelmatige profiel-drukverdeling 
onder zeer diverse belastingsomstandigheden. 
Dit leidt tot standaard slijtage en een hoog 
kilometrage op lange afstanden.
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FUELMAX D PERFORMANCE 
TREKASBAND MET INTELLIMAX GROEFTECHNOLOGIE EN ANDERE 

EFFICIËNTIEKENMERKEN VOOR SNELWEGTRAJECTEN 

1. INTELLIMAX GROEFTECHNOLOGIE
IntelliMax lamellen openen als de band voor 
50% afgesleten is, waardoor er bijkomende 
grip en waterafvoer gecreëerd worden in 
de latere levensfase van de band.
 
2. DIEPE GROEVEN
Lamellen gaan tot 70% van de profieldiepte. 
Ook behouden ze hun bijtranden, wat zorgt 
voor 3PMSF-functionaliteit, goede tractie 
en remprestaties op nat wegdek gedurende 
de gehele levensduur van de band.

3. BRANDSTOFEFFICIËNTE,  
100% SILICA-SAMENSTELLING
De chemische samenstelling van het loopvlak 
minimaliseert de rolweerstand, wat bijdraagt ​​aan 
een laag brandstofverbruik en lage CO2-emissies.

4. GEOPTIMALISEERDE 
DRUKVERDELING  
OVER HET HELE LOOPVLAK
Toont een uitzonderlijk regelmatige 
loopvlak-drukverdeling onder zeer diverse 
belastingsomstandigheden. Dit helpt bij het 
behouden van gelijkmatige slijtage en een 
hoog kilometrage op lange afstanden.

TREKAS
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1. SPECIFIEKE RUBBERSAMENSTELLING 
MET SILICA 
Biedt een combinatie van goede grip op nat wegdek, 
lage rolweerstand en een hoog kilometerpotentieel.

2. SPECIFIEKE VORM VAN HET KARKAS
Optimaliseert de drukverdeling in het loopvlak, 
wat een hoog verslijtbaar loopvlakvolume, lage 
rolweerstand en brandstofefficiëntie betekent.

3. BREDE EN SOLIDE SCHOUDERRIBBEN 
Zeer goed bestand tegen schouderslijtage, 
vermindering van onregelmatige slijtage 
bij gebruik in lange afstanden. Helpt de 
levensduur van de band te verlengen en de 
stabiliteit en het weggedrag te verbeteren.

FUELMAX T
DE PERFECTE TRAILERBAND IN COMBINATIE 
MET FUELMAX PERFORMANCE-BANDEN 
DIE EEN HOOG BRANDSTOFVERBRUIK 
EN LAGE UITSTOOT HEBBEN

TRAILER

De FUELMAX T heeft een geoptimaliseerde bandvorm en een specifieke rubbersamenstelling 
die samen zorgen voor een uitzonderlijk lage rolweerstand en een uitstekende 
brandstofbesparing, gecombineerd met een verbeterde kilometrage, goede remprestaties 
op natte wegen en een laag geluidsniveau. De nieuwe vorm van de band en de moderne 
koorden met hoge trekspanning vormen samen een zeer robuust karkas: dit heeft een 
zeer positief effect op zowel de hernieuwbaarheid als de levensduur van de band.
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FRT staat voor 'Free Rolling Tyre'  
en is een wettelijke aanduiding volgens UNECE-reglement 

nr. 54. Deze aanduiding geeft aan dat de band speciaal 
is ontworpen en bedoeld voor assen van trailers en 

motorvoertuigen, anders dan de voorste stuuras en alle 
trekassen.  Trailerbanden met de aanduiding 'FRT' mogen 

daarom alleen worden gebruikt op trailerassen en op 
assen van motorvoertuigen, anders dan de voorste 

stuuras en alle trekassen. De banden mogen niet op een 
andere positie worden gemonteerd. Goodyear Dunlop 

staat niet garant en kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor welke vorderingen dan ook in verband met 

het monteren van FRT-banden die niet conform zijn 
met deze aanbevelingen.



FUELMAX PERFORMANCE
TECHNISCHE DATA

AANBEVELINGEN VOOR HERPROFILERING
FUELMAX PERFORMANCE-banden zijn zowel vernieuwbaar als herprofileerbaar. Ze zijn ontwikkeld met 
het oog op optimale duurzaamheid, waardoor wagenparken optimaal gebruik kunnen maken van hun 
bandenactiva en hun kosten per kilometer en hun ecologische voetafdruk aanzienlijk kunnen verminderen. 

FUELMAX S PERFORMANCE
5-RIB ONTWERP (315/70 R 22.5)

Nieuw profiel 80% afgesleten Geherprofileerde band

6-RIB ONTWERP (385/55 R 22.5)

Nieuw profiel 80% afgesleten Geherprofileerde band

Nieuw profiel

Nieuw profiel

80% afgesleten

80% afgesleten

Geherprofileerde band

Geherprofileerde band

FUELMAX D PERFORMANCE

FUELMAX T

Maximale herprofileringsdiepte 3 mm, herprofileringsbreedte 6 mm.

Maximale herprofileringsdiepte 3 mm, herprofileringsbreedte 6 mm.

Maximale herprofileringsdiepte 3 mm, herprofileringsbreedte 6 mm.

Maximale herprofileringsdiepte 3 mm, herprofileringsbreedte 6-8 mm.

PROFIEL MAAT LAAD-/
SNELHEIDS 

INDEX 1

LAAD-/ 
SNELHEIDS 

INDEX 2

BRAND-
STOF 

EFFICI-
ËNTIE

GRIP OP  
NAT 

WEGDEK 

GELUIDSEMISSIE 
(KLASSE / dB)

GRIP OP 
SNEEUW

3PMSF

M+S RFID

FUELMAX S  
PERFORMANCE HL

315/70 R 22.5 156/150 L A B A 71

FUELMAX S  
PERFORMANCE

385/55 R 22.5 160 K 158 L A B A 71

FUELMAX D 
PERFORMANCE

315/70 R 22.5 154/148 L 152/148 M A C A 73

FUELMAX T 435/50 R 19.5 160 J A C B 73

FUELMAX T HL 435/50 R 19.5 164 J A C A 70

FUELMAX T HL 385/65 R 22.5 164 K 158 L A C A 70

FUELMAX T 385/55 R 22.5 160 K 158 L A C A 70
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www.goodyear.eu/truck 

Wijzigingen en fouten voorbehouden. 
Producten en gegevens worden alleen ter illustratie 
getoond. Grafische nauwkeurigheid en plaatsing 
van het logo kunnen afwijken van het echte product.

(0222/DUT)

Goodyear Operations S.A.
Avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg
Luxemburg


