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Conçu pour s’adapter aux différentes conditions de charge 
et à divers types de routes, ce modèle constitue une solution 
fiable qui rentabilise au maximum votre budget pneumatique. 
Tout au long de sa longue durée de vie, le KMAX GEN-2 doté 
du marquage 3PMSF offre une excellente traction dans toutes 
les conditions, même à des stades d’usure avancés. 

Les carcasses de haute qualité et la conception robuste du pneu 
Goodyear le rendent également facile à rechaper et à recreuser, 
ce qui prolonge encore sa durée de vie. Si vous voulez parcourir 
plus de kilomètres au meilleur coût, le KMAX GEN-2 est le 
monstre du kilométrage que vous recherchiez. 

SI LE KILOMÉTRAGE MAXIMUM EST  
LA PRIORITÉ DE VOTRE FLOTTE, 
LE KMAX GEN-2 EST FAIT POUR VOUS. 

Kilométrage étendu
Rentabilisez votre budget 
pneumatique 

Pour toutes les utilisations, 
tous les types de routes 
et des conditions 
météorologiques variables 

Excellente traction 
même à des stades d’usure avancés

Des carcasses de haute qualité
pour une excellente rechapabilité

Marquage 3PMSF
pour une adhérence par tous les temps

RADIO-IDENTIFICATION (RFID) 
Les puces RFID sont intégrées dans tous les pneumatiques KMAX GEN-2. 
Une étiquette RFID est intégrée dans le pneumatique, ce qui simplifie 
l’identification et la connectivité aux systèmes de gestion et de suivi des 
pneumatiques. La puce RFID contient des informations ISO standard selon le 
codage SGTIN96. Les pneumatiques peuvent transmettre leur numéro de série 
individuel à un réseau cloud, facilitant ainsi la gestion du poste pneumatique.



QUELS PNEUMATIQUES  
VOUS CONVIENNENT ?

Goodyear a conçu une gamme complète de pneumatiques routiers qui répondent 
aux différents besoins de toutes les flottes, quels que soient leurs itinéraires et 
leurs priorités. Le KMAX GEN-2 convient parfaitement aux gestionnaires de flotte 
de transport routier qui privilégient avant tout le kilométrage. Il est adapté aux 
conditions météorologiques difficiles, aux conditions de charges variables et à tous 
les types de trajets, de la conduite sur autoroute aux applications régionales.

ONT BESOIN DE  
PERFORMANCES 
PAR TOUT TEMPS

EMPRUNTENT  
DIFFÉRENTS TYPES  

DE ROUTES

PRIVILÉGIENT  
LES KILOMÉTRAGES  

ÉLEVÉS

Efficacité 
kilométrique 

maximale

Efficacité 
énergétique 

maximale
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FUELMAX 
PERFORMANCE

AUTOROUTE
Longue distance. 
Droit/plat. 
Arrêts peu fréquents.

ROUTES NATIONALES ET 
DÉPARTEMENTALES

Trafic moyen. 
Pentes et courbes. 

Arrêts réguliers.

ZONES URBAINES/LOCALES
Courtes distances. 

Courbes serrées. 
Arrêt/départ.

VOS ROUTES

KMAX GEN-2

FUELMAX  
ENDURANCEFUELMAX GEN-2

LE KMAX GEN-2 CONSTITUE UN CHOIX DE 
PNEUMATIQUE IDÉAL POUR LES FLOTTES QUI :
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Pour la société Transports Berthaud, 
un important transporteur de fruits et 
légumes du sud de la France, aucun 
compromis n’est possible en matière de 
qualité. Christophe Cruzet, directeur 
technique de la flotte, explique : 
« Parce que nous travaillons avec les 
plus gros clients, nous devons offrir 
le meilleur service et notre flotte doit 
donc être de la plus haute qualité. »

Pour Christophe, les pneumatiques 
Goodyear jouent un rôle clé : « Le choix 
du pneumatique est un élément 
essentiel qui assure la fiabilité de 
notre flotte et garantit la livraison 
des marchandises à temps. Depuis 
des années, nous ne montons que 
des pneumatiques Goodyear sur nos 
camions. » Chaque année, la société 
remplace 25 des ses 140 véhicules 
de sa flotte par de nouveaux 
modèles qui sont systématiquement 
équipés de pneumatiques 
Goodyear KMAX GEN-2 neufs.

« �Nous�maintenons�des�normes�très�élevées�
en�matière�de�fiabilité�et�d’efficacité.�
C’est�pourquoi�nous�ajoutons�chaque�
année�25 nouveaux�véhicules�à�notre�
flotte.�Et, c’est�aussi�pourquoi�chacun�
d’entre�eux�est�équipé�d’un�nouveau�jeu�
de pneumatiques�KMAX�GEN-2. »

CHRISTOPHE CRUZET
Directeur technique de la flotte
Transport Berthaud
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KMAX S GEN-2 
UN EXCELLENT KILOMÉTRAGE COMBINÉ 
À UNE MEILLEURE ADHÉRENCE PENDANT 
TOUTE LA DURÉE DE VIE DU PNEUMATIQUE

1. TECHNOLOGIE DE 
NERVURES INTELLIMAX
Les ponts de renfort dans les rainures 
centrales créent une structure plus 
rigide, ce qui réduit l’usure.

2. LAMELLES « FLEXOMATIC » 
PROFONDES
L’usure est aussi limitée par les lamelles 
« Flexomatic » qui se ferment lorsque 
l’empreinte du pneumatique vient en contact 
avec la route de manière à connecter ensemble 
les pavés de la bande de roulement.

3. MÉLANGE DE LA BANDE 
DE ROULEMENT RÉSISTANT 
À L’ABRASION À FROID 
Une formulation chimique qui assure une faible 
résistance au roulement et une excellente 
performance de la bande de roulement.

4. FORME OPTIMISÉE 
DE LA CARCASSE
Offre une empreinte au sol constante et 
régulière pour une usure uniforme et une 
durée de vie prolongée du pneumatique.

Le nouveau pneumatique pour essieu directeur KMAX S GEN-2 est 
doté de la technologie de nervures IntelliMax et de lamelles Flexomatic 
pour une excellente traction et une distance de freinage réduite 
pendant toute la durée de vie du pneumatique. Il est également 
doté du marquage 3PMSF et d’un mélange de gommes de la bande 
de roulement résistant à l’abrasion à froid, ce qui permet d’obtenir 
un excellent kilométrage avec un rendement élevé. Grâce à sa 
conception, il s’adapte aux conditions de charge variables et constitue 
le choix idéal pour un large éventail de routes et d’utilisations.
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KMAX D GEN-2 
UN POTENTIEL KILOMÉTRIQUE ÉLEVÉ 
COMBINÉ À UNE TRACTION ET UNE 
LONGÉVITÉ AMÉLIORÉES.

1. HAUTE DENSITÉ ET PROFONDEUR 
ACCRUE DES LAMELLES ET RAINURES 
Arêtes mordantes 6 % plus longues comparé 
à son prédécesseur qui augmentent 
la traction et le kilométrage.

2. DESSIN DE LA BANDE DE 
ROULEMENT QUI PERMET L’ÉJECTION 
DYNAMIQUE DES CAILLOUX
Les rainures s’ouvrent sous l’effet du 
couple, libérant les pierres piégées et 
évitant d’endommager la carcasse.

3. LARGES RAINURES D’ÉPAULEMENTS
Des ouvertures dans les nervures 
des épaulements évacuent l’eau et la 
boue pour améliorer la traction.

4. MÉLANGE DE GOMMES DE LA 
DOUBLE BANDE DE ROULEMENT 
Le mélange supérieur pour la résistance 
à l’abrasion, le mélange inférieur pour 
les économies de carburant. 

5. RÉPARTITION RÉGULIÈRE DE LA 
PRESSION DE L’EMPREINTE AU SOL
La carcasse assure une pression de contact 
stable pendant toute la durée de vie du 

Pour l’essieu moteur, le nouveau pneumatique KMAX D GEN-
2 présente un motif de lamelles et de rainures profondes 
pour une excellente traction pendant toute la durée de vie du 
pneumatique. Le mélange de la gomme de la double bande de 
roulement et la répartition régulière de la pression de l’empreinte 
au sol assurent un excellent kilométrage et une économie de 
carburant importante, et en font un pneumatique qui convient à 
une grande variété d’applications et de conditions routières. 

MOTEUR
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KMAX T GEN-2 
CONFORMITÉ TOTALE AU STANDARD  
3PMSF ET AMÉLIORATION DU FREINAGE  
SUR SOL MOUILLÉ SANS COMPROMIS

1. DISPOSITION OPTIMISÉE 
DES NERVURES
La répartition uniforme de la pression et la 
robustesse des épaulements permettent de réduire 
l’usure et d’allonger la durée de vie du pneumatique.

2. LAMELLES PROFONDES
Arêtes mordantes supplémentaires 
pour créer des écarts et améliorer 
l’adhérence sur sol mouillé (3PMSF). 

3. ARCHITECTURE DE LAMELLES 
À RAINURES INTELLIMAX
L’architecture en forme de goutte d’eau des 
lamelles inférieures permet d’éviter la craquelure 
de la bande de roulement dans les applications 
de remorquage à frottement important. 

4. MÉLANGE DE LA BANDE 
DE ROULEMENT RÉSISTANT 
À L’ABRASION À FROID 
Une formulation chimique qui assure une faible 
résistance au roulement et une excellente 
performance de la bande de roulement.

Le nouveau pneumatique pour remorque KMAX T GEN-2 
est conçu pour offrir un excellent kilométrage en toutes 
saisons et pour différents types de routes et d’applications. 
Il est doté du marquage 3PMSF pour une conformité totale 
avec les dernières exigences en matière de pneumatique 
hiver. Les lamelles profondes permettent de réduire les 
distances de freinage et d’améliorer l’adhérence sur sol 
mouillé pendant toute la durée de vie du pneumatique. 
La conception robuste de la bande de roulement assure 
une meilleure résistance aux dommages et à l’usure.

REMORQUE
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KMAX T 17.5” ET 19.5”
LE PNEUMATIQUE FIABLE ET 
À KILOMÉTRAGE ÉLEVÉ POUR 
PLATEAU SURBAISSÉ.

1. BANDE DE ROULEMENT 
À 4 NERVURES
Répartition optimale de la pression 
de l’empreinte au sol pour une usure 
régulière et un kilométrage élevé.

2. LAMELLES LONGITUDINALES 
ET LAMELLES RADIALES
Plusieurs arêtes mordantes pour une meilleure 
adhérence sur les routes mouillées et enneigées. 

3. ARÊTES DES RAINURES
La conception en zigzag fournit des arêtes 
mordantes supplémentaires pour une 
meilleure mobilité par tous les temps.

4. STRUCTURE AMÉLIORÉE DU TALON
Pour les applications exigeantes à 
remorques à plateau surbaissé.

5. MÉLANGE DE GOMMES DE 
LA BANDE DE ROULEMENT 
RÉSISTANT À L’ABRASION
Pour résister aux fortes contraintes de contact, 
propres aux remorques à plateau surbaissé.

La gamme KMAX T 17,5" et 19,5" est le choix idéal pour les 
applications à plateau surbaissé. La conception de sa bande 
de roulement et sa structure robuste offrent une mobilité 
quatre saisons (confirmée par les marquages M+S et 3PMSF), 
combinées à un kilométrage élevé et à une grande robustesse, 
même en cas d’utilisation exigeante sur des plateaux surbaissés. 

REMORQUE À 
PLATEAU SURBAISSÉ
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KMAX GEN-2
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KMAX S GEN-2
CONCEPTION À 5 NERVURES (315/70R22.5)

CONCEPTION À 6 NERVURES (385/55R22.5)

Nouvelle bande de roulement du pneumatique 80 % d’usure Pneumatique recreusé

Nouvelle bande de roulement du pneumatique 80 % d’usure Pneumatique recreusé

Profondeur maximale de recreusage 3 mm, largeur de recreusage 6-8 mm.

KMAX T GEN-2
CONCEPTION 5 NERVURES (385/65R22.6)

CONCEPTION 7 NERVURES (445/45R19.5)

Nouvelle bande de roulement du pneumatique 80 % d’usure Pneumatique recreusé

Nouvelle bande de roulement du pneumatique 80 % d’usure Pneumatique recreusé

Profondeur maximale de recreusage 3 mm, largeur de recreusage 6-8 mm.

KMAX D GEN-2 

Nouvelle bande de roulement du pneumatique 80 % d’usure Pneumatique recreusé

Profondeur maximale de recreusage 3 mm, largeur de recreusage 6 mm.

PNEUMATIQUES KMAX T 17.5" ET 19.5" POUR 
PLATEAU SURBAISSÉ

Nouvelle bande de roulement du pneumatique 80 % d’usure Pneumatique recreusé

Profondeur maximale de recreusage 3 mm, largeur de recreusage 6-8 mm.

RECOMMANDATIONS DE RECREUSAGE
Les pneumatiques KMAX GEN-2 peuvent être rechapés et recreusés. Ils ont été mis au point pour 
optimiser la durabilité, ce qui permet aux flottes de rentabiliser au mieux leurs pneumatiques et de 
réduire considérablement leurs coûts au kilomètre et leurs empreintes environnementales. 



DÉSIGNATION DIMENSION * INDICE 1 
CHARGE/
VITESSE

INDICE 2  
CHARGE/
VITESSE 

COMMEN-
TAIRES

RÉSIS-
TANCE AU 

ROULE-
MENT

ADHÉ-
RENCE  

SUR SOL 
MOUILLÉ 

ÉMISSION 
DE BRUIT 
(CATÉGO-
RIE / dB)

ADHÉ-
RENCE 

SUR 
NEIGE
3PMSF

RFID

KMAX S GEN-2 295/60 R 22.5 150/147 K 149/146 L C B A 71

295/80 R 22.5 154/149 M High Load 
(Charge élevée)

C B B 74   

315/60 R 22.5 154/148 L High Load 
(Charge élevée)

C C B 74

315/70 R 22.5 156/150 L High Load 
(Charge élevée)

C B B 72

315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M C B A 71

385/55 R 22.5 160 K 158 L B B A 71

385/65 R 22.5 160 K 158 L B B A 70

385/65 R 22.5 164 K 158 L High Load 
(Charge élevée)

B A A 71

KMAX D GEN-2 295/55 R 22.5 147/145 K C B A 72

295/80 R 22.5 152/148 M D C A 72

315/60 R 22.5 152/148 L D B A 73

315/70 R 22.5 154/150 L 152/148 M C B A 72

315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M D C A 72

KMAX T GEN-2 435/50 R 19.5 160 J B B B 72

445/45 R 19.5 160 J C B B 72

385/55 R 22.5 160 K 158 L B B A 71   

385/65 R 22.5 164 K 158 L High Load 
(Charge élevée)

C B B 72

425/65 R 22.5 165 K C B A 71

445/65 R 22.5 169 K C C B 72

KMAX T 17.5” et 19.5” 205/65 R 17.5 129/127 K 132/132 J C B A 70

215/75 R 17.5 135/133 J C B A 67

215/75 R 17.5 136/134 J C B A 67

235/75 R 17.5 143/141 J 144/144 F C B A 69

245/70 R 17.5 143/141 J 146/146 F B B A 70

245/70 R 19.5 141/140 J C B A 69

265/55 R 19.5 141/140 J 142/142 G C B A 71

265/70 R 19.5 143/141 J C B A 70  

285/70 R 19.5 150/148 J B B A 70

285/70 R 19.5 150/148 J B B A 70
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www.goodyear.eu/fr_fr/truck 

Sous réserve de modifications et d’erreurs. 
Les produits et les données sont présentés à titre 
indicatif seulement. La précision graphique et le 
placement du logo peuvent différer de l’original.
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