
GREENER.
FURTHER.

FUELMAX 
ENDURANCE
MAI MULTĂ SUSTENABILITATE.
MAI MULTE RUTE.
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Emisii reduse, eficiență ridicată 
a consumului de carburant 
Datorită rezistenței scăzute la rulare

Potrivită pentru drumuri 
naționale/secundare 
Nu este limitată la condus pe 
autostradă

Rezistentă la uzură 
Cauzată de drumuri cu curbe, 
suprafețe aspre și opriri frecvente.

Tracțiune excelentă
Pentru utilizare în pantă și curbe

Durată de viață extinsă
Și reșapare pe care te poți baza

LANSĂM ANVELOPA CARE OFERĂ
MANAGERILOR DE FLOTE OPȚIUNEA 
DE A ALEGE MAI MULTE RUTE.

În calitate de manager de flotă, știți că trebuie să obțineți 
o eficiență mai bună a consumului de combustibil și să vă 
dovediți sustenabilitatea clienților. Totuși, aveți nevoie și 
de anvelope care să facă față funcționării zilnice, care pot 
implica diferite tipuri de rute. Conducere pe distanțe lungi, 
pe linie dreaptă, precum și curbe și opriri frecvente asociate 
drumurilor naționale/secundare.

Acesta este motivul pentru care FUELMAX ENDURANCE 
este o soluție atât de bună pentru managerii de flote. Acesta 
încorporează rezistența la rulare redusă asociată conducerii 
pe autostradă, dar extinde opțiunile dvs. pentru a include 
drumuri naționale/secundare, aducând tracțiune și durabilitate 
suplimentare.

Doriți să îmbunătățiți durabilitatea pe toate rutele dvs.? 

Cu FUELMAX ENDURANCE, veți obține ceea ce doriți.



CARE SUNT ANVELOPELE 
POTRIVITE PENTRU DVS.?
Goodyear a proiectat o gamă completă de anvelope on-road care răspund nevoilor diferite 
ale tuturor flotelor, indiferent de rutele pe care le parcurg și indiferent de prioritățile lor. 
FUELMAX ENDURANCE a fost creată pentru a răspunde nevoilor administratorilor de 
flote care trebuie să reducă emisiile și să obțină o eficiență mai mare a consumului de 
combustibil, dar ale căror rute pot include autostrăzi, drumuri secundare sau naționale, cu 
opriri frecvente.

Randament 
kilometric 

maxim

Eficiență 
maximă a 

consumului de 
carburant

FUELMAX 
PERFORMANCE

AUTOSTRADĂ
Distanțe lungi.
Drepte/plate.
Opriri rare.

DRUMURI SECUNDARE
Distanțe medii.
Pante & curbe.
Opriri regulate.

URBAN/LOCAL
Distanțe scurte.

Curbe strânse.
Stop/start.

KMAX GEN-2

FUELMAX  
ENDURANCEFUELMAX GEN-2

FUELMAX ENDURANCE ESTE ALEGEREA 
POTRIVITĂ PENTRU FLOTELE CARE:

DORESC SĂ REDUCĂ 
EMISIILE

DORESC SĂ 
ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ 

CONSUMUL DE 
CARBURANT

CIRCULĂ PE 
DRUMURI 

NAȚIONALE/
SECUNDARE

CIRCULĂ PE 
DRUMURI CARE 

PRESUPUN MULTE 
OPRIRI

PR
IO

RI
TĂ

ȚI

RUTE
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INOVAȚII EXPLICATE

Pentru anvelopa de tracțiune, am folosit un nou model 
inovator al benzii de rulare și am rigidizat umerii anvelopei 

pentru a oferi nivelurile de durabilitate necesare pe 
drumurile secundare/naționale. 

Dar, încă o dată, am găsit o modalitate de a păstra 
eficiența consumului de combustibil, investind 

în tratarea suplimentară a compusului.

Combinarea acestor inovații ne-a permis să prezentăm  
o nouă gamă de anvelope cu capacități de emisii 

reduse, oferindu-le managerilor de flotă mai 
multă flexibilitate și operațiuni mai durabile.

FUELMAX 
ENDURANCE

INOVAȚII 
EXPLICATE

DESIGNUL 
FUELMAX  
ENDURANCE 

Pentru a proiecta o nouă gamă de anvelope care să extindă capacitatea de economisire 
a combustibilului pentru mai multe tipuri de rute, am adoptat o serie de inovații. Pentru 
tracțiune ridicată și durabilitate, necesare pentru a circula pe drumuri secundare și
naționale, am folosit lamele mai adânci *. Pentru a îmbunătăți durabilitatea și robustețea
anvelopelor de direcție, am crescut volumul de cauciuc *. Dar am permis, de asemenea, o
eficiență ridicată a combustibilului prin utilizarea de noi compuși cu rezistență redusă la
rulare pentru banda de rulare și pereții laterali. Acest lucru este semnificativ, deoarece
previne acumularea de căldură în anvelopă - și orice energie pierdută este risipă de
combustibil și se creează emisii inutile.

* comparativ cu FUELMAX GEN-2 pentru dimensiunile selectate

IDENTIFICARE RFID
RFID este integrat în toate anvelopele FUELMAX S și D ENDURANCE. RFID este încorporat în 
interiorul anvelopei și permite identificarea și conectarea simplă la sistemele de gestionare și 
urmărire a anvelopelor. RFID conține informații standard ISO conform codificării SGTIN96.
Anvelopele pot comunica cu o rețea cloud la un nivel de serie individuală, prin urmare, permite o 
gestionare mult mai bună a anvelopelor.

Cerințele flotei variază, astfel încât anvelopele noastre sunt 
concepute pentru a asigura combinația optimă de eficiență a 
combustibilului, randament kilometric și tracțiune. 

CELE 3 CALITĂȚI CRITICE
PENTRU ANVELOPE ON-ROAD 3EFICIENȚA CONSUMULUI DE CARBURANT

RANDAMENT 
KILOMETRIC TRACȚIUNE

(Caracteristicile pot varia în funcție de dimensiune)
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CELE 3 CALITĂȚI CRITICE
PENTRU ANVELOPE ON-ROAD 

FUELMAX S ENDURANCE

TEHNOLOGIA INTELLIMAX RIB
Elementele de rigidizare din umăr se 
conectează pe măsură ce anvelopa se 
rotește. 1  Prin urmare, nervurile se sprijină 
reciproc, oferindu-i anvelopei mai multă 
forță și rezistență la uzură și deteriorare. 

VOLUM DE CAUCIUC ȘI RAPORT		
NET-GROS
Adâncimea crescută a benzii de rulare* vă 
oferă un volum mai mare de cauciuc și o 
tracțiune îmbunătățită în toate condițiile 
meteorologice și pe toată durata de 
viață a anvelopelor. 2 Un raport netgros 
mai mare creează o zonă de contact mai 
mare, care reduce uzura și menține sub 
control mișcările blocului. Împreună, 
banda de rulare mai adâncă, combinată 
cu raportul mare net-gros îmbunătățesc 
randamentul kilometric al anvelopei. 3

* Plus 1,2 mm pentru adâncimea benzii de rulare pentru 
315/70R22.5 comparativ cu FUELMAX S GEN-2

DISTRIBUȚIE A PRESIUNII ÎN AMPRENTĂ
Designul benzii de rulare mărește omogenitatea
suprafaței de contact asigurând o uzură uniformă,
care oferă randament kilometric mai mare. 
Unghiul îmbunățit al centurii și cavitatea 
coroanei reduc generarea de căldura
 și rezistență la rulare.

DESIGN CU 5 NERVURI DESIGN CU 6 NERVURI

DIRECȚIE



1

2

3

6

FUELMAX D ENDURANCE

DESIGN INOVATIV AL 
BENZII DE RULARE
Designul direcțional îmbunătățește 
tracțiunea prin evacuarea mai bună 
a apei, în timp ce elementele rigide 
ale umărului fac ca anvelopa să fie 
mai rezistentă la uzură și daune.  1

LAMELE ȘI CANELURI
Mai multe lamele și caneluri 
creează mai multe
muchii adiționale pentru o mai bună 
aderență în toate anotimpurile și 
condițiile meteorologice (3PMSF). 2 

Această tracțiune este menținută de 
canelurile „ball bottom” care se deschid 
pe măsură ce anvelopa se uzează. 3

SUSTENABILITATE RIDICATĂ 
PRIN REȘAPARE
Carcasele de înaltă calitate permit 
reșaparea ca mod rentabil de a prelungi 
durata de viață a anvelopelor, reducerea 
costurilor și promovarea sustenabilității.

TRACȚIUNE
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FUELMAX ENDURANCE  
DATE TEHNICE

*  înlocuiește designul FUELMAX GEN-2     ** în curs de dezvoltare    RFID:  Identificare prin radiofrecvență

DENUMIRE 
DESIGN DIMENSIUNE *

INDICE DE 
SARCINĂ / 

VITEZĂ 1

INDICE DE 
SARCINĂ / 
VITEZĂ 2

EFICIENȚA 
CONSUMULUI 

DE CARBU-
RANT

ADEREN-
ȚĂ PE 
UMED

EMISII DE 
ZGOMOT 

(CLASĂ / DB)

ADEREN-
ȚĂ PE 

ZĂPADĂ 
(3PMSF)

INDICE DE 
ADEREN-

ȚĂ PE 
GHEAȚĂ ** RFID

FUELMAX S 
ENDURANCE 315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M ** ✓ - ✓

FUELMAX S 
ENDURANCE HL 315/70 R 22.5 156/150 L B B A   71 ✓ - ✓

FUELMAX S 
ENDURANCE 385/65 R 22.5 160 K 158 L ** ✓ - ✓

FUELMAX S 
ENDURANCE 385/55 R 22.5 160 K 158 L B B A   71 ✓ - ✓

FUELMAX D 
ENDURANCE 315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M ** ✓ - ✓

FUELMAX D 
ENDURANCE 315/70 R 22.5 154/148 L 152/148 M B B B   74 ✓ - ✓

RECOMANDĂRI PENTRU RECANELARE
Anvelopele FUELMAX ENDURANCE pot fi reșapate, cât și recanelate și au fost 
dezvoltate pentru o durabilitate optimizată, permițând flotelor să utilizeze cât mai bine 
anvelopele și să reducă substanțial costul pe kilometru și amprenta de mediu.

FUELMAX S ENDURANCE
DESIGN CU 5 NERVURI  (315/70R22.5)

DESIGN CU 6 NERVURI  (385/55R22.5)

Adâncimea maximă de recanelare 3mm, lățimea maximă de recanelare 6 mm.

Adâncimea maximă de recanelare 3mm, lățimea maximă de recanelare 8 mm.

FUELMAX D ENDURANCE

Banda de rulare a anvelopei noi 80% uzată Anvelopa reșapată

Banda de rulare a anvelopei noi 80% uzată Anvelopa reșapată

Banda de rulare a anvelopei noi 80% uzată Anvelopa reșapată
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Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.
Avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg
Luxembourg

https://www.goodyear.eu/
ro_ro/truck.html 

Sub rezerva modificărilor și erorilor.
Toate ilustrațiile și datele sunt exemplare.
Precizia grafică și plasarea siglei pot diferi
din produsul original.

(0921/ROM)


