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Concepute pentru a face față schimbării de încărcătură și drumurilor 

variate, sunt o opțiune de încredere care vă ajută să valorificați la 

maximum bugetul pentru anvelope. De-a lungul vieții, anvelopele KMAX 

GEN-2, cu clasificare 3PMSF asigură o tracțiune excelentă în toate 

condițiile, chiar și în etape avansate de uzură. 

Carcasele Goodyear, de calitate superioară, cu design robust fac 

anvelopele ușor de reșapat și recanelat - prelungind mai mult durata de 

viață. Dacă vă doriți mai mulți kilometri pentru banii dumneavoastră, 

KMAX GEN-2 e monstrul kilometrilor pe care îl căutați. 

CE TIP DE ANVELOPE ESTE POTRIVIT PENTRU DVS.?
Goodyear a conceput o gamă completă de anvelope on-road care îndeplinesc nevoile 
diferite ale tuturor flotelor, indiferent ce drumuri parcurg sau care le sunt prioritățile. 
KMAX GEN-2 se potrivesc nevoilor managerilor de flote care apreciază în primul rând 
kilometrajul – și sunt potrivite pentru vremea dificilă, condițiile de încărcături alternante 
și toate tipurile de rute, de la conducerea pe autostradă la utilizări regionale.

DACĂ NUMĂRUL DE KILOMETRI ESTE PRINCIPALA PRIORITATE A 
FLOTEI DUMNEAVOASTRĂ, KMAX GEN-2 ESTE ALEGEREA IDEALĂ. 

NECESITĂ  
CAPACITATE 

PENTRU ORICE 
VREME

UTILIZEAZĂ O  
GAMĂ VARIATĂ  

DE RUTE

AU CA PRIORITATE 
KILOMETRAJ  

SPORIT

Randament kilometric sporit
Generați o valoare mai mare a 
bugetului pentru anvelope 

În orice scop și pe orice traseu 
și în condiții meteorologice 
schimbătoare 

Tracțiune excelentă 
Chiar și într-o fază avansată de uzură

Carcasă de calitate superioară
Capacitate excelentă de reșapare

Marcaj 3PMSF
Pentru aderență indiferent de vreme

Kilometraj 
maxim

Randament  
maxim  

al consumului 
de combustibil

PR
IO

RI
TĂ

ȚI
LE

 D
VS

. FUELMAX 
PERFORMANCE

AUTOSTRADĂ
Distanțe lungi. 
Drept/plat. 
Opriri rare.

DRUMURILE A ȘI B
Distanțe medii. 

Înclinări și curbe. 
Opriri regulate.

URBAN/LOCAL
Distanțe scurte. 

Curbe strânse. 
Stop/start.

RUTELE DVS.

KMAX GEN-2

FUELMAX  
ENDURANCEFUELMAX GEN-2

KMAX GEN-2 ESTE OPȚIUNEA IDEALĂ 
DE ANVELOPE PENTRU FLOTE CARE:

IDENTIFICAREA PRIN RADIOFRECVENȚĂ (RFID) 
Cipurile RFID sunt integrate în toate anvelopele KMAX GEN-2. 
Marcajul electronic RFID este integrat în interiorul anvelopelor și permite identificarea și 

conectarea rapidă la sistemul de management al anvelopelor și de monitorizare. RFID include 

informațiile standard ISO în conformitate cu codificarea SGTIN96.  Anvelopele pot comunica cu 

o bază de date cloud la nivel de număr unic de serie, optimizând gestionarea fluxului de anvelope
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Pentru Transports Berthaud, un 

transportator major de fructe și 

legume din sudul Franței, nu este loc de 

compromis când vine vorba de calitate. 

Christophe Cruzet, Director Tehnic Flotă, 

explică: „Pentru că lucrăm cu cei mai 

mari clienți, trebuie să oferim cele mai 

bune servicii, iar flota noastră trebuie 

să fie de cea mai înaltă calitate.”

Anvelopele Goodyear au un rol esențial 

pentru Christophe: „Alegerea anvelopelor 

este o componentă principală care 

contribuie la fiabilitatea flotei noastre  

și asigură livrarea la timp a bunurilor.  

De ani de zile, singurele anvelope folosite 

pe camioanele noastre sunt anvelopele 

Goodyear.” Compania înlocuiește anual 25 

de vehicule din flota sa de 140, cu vehicule 

noi - și fiecare sosește invariabil cu 

anvelope nou-nouțe Goodyear KMAX GEN-2.

„�Menținem standarde ridicate de fiabilitatea 
și eficiență. De aceea adăugăm 25 de 
vehicule noi în flota noastră, în fiecare an.  
Din același motiv fiecare vine însoțit de un 
set nou de KMAX GEN-2.”

CHRISTOPHE CRUZET
Director Tehnic Flotă
Transport Berthaud
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KMAX S GEN-2 
RANDAMENT KILOMETRIC RIDICAT, 
COMBINAT CU ADERENȚĂ SPORITĂ PE 
TOATĂ DURATA DE VIAȚĂ A ANVELOPEI

KMAX D GEN-2  
RANDAMENT KILOMETRIC RIDICAT  
COMBINAT CU TRACȚIUNE SPORITĂ  
ȘI DURABILITATE

1. TEHNOLOGIA INTELLIMAX 
RIB DOVEDITĂ
Nervurile din canelurile centrale creează 

un design mai rigid, reducând uzura.

 
2. LAMELE „FLEXOMATICE” ADÂNCI
Uzura este de asemenea limitată de lamelele 

„Flexomatice”, care se închid pe măsură ce 

anvelopele rulează, închizând blocurilor de rulare.

 
3. COMPONENTĂ PENTRU RULARE 
LA TEMPERATURI JOASE ȘI 
REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE 
O formulare chimică care asigură rezistență la rulare 

joasă și performanță excelentă a benzii de rulare.

 
4. FORMĂ OPTIMIZATĂ A CARCASEI
Asigură o amprentă constantă și regulată pentru 

o uzură uniformă și o viață lungă a anvelopei.

1. DENSITATE RIDICATĂ ȘI ADÂNCIME 
SPORITĂ A LAMELELOR ȘI CANELURILOR 
Muchii ascuțite cu 6% mai lungi pentru îmbunătățirea 

tracțiunii și a randamentului kilometric. 

 
2. DESIGN DINAMIC PENTRU 
ELIMINAREA PIETRELOR
Canelurile se deschid sub cuplu, eliberând pietrele 

prinse și prevenind deteriorarea carcasei.

 
3. CANELURI LARGI ALE UMĂRULUI
Deschiderea canelurilor din umăr evacuează 

apa și noroiul pentru tracțiune îmbunătățită.

 
4. COMPUSUL DUAL AL BENZII DE RULARE 
Componenta principală pentru rezistența 

la abraziune, componenta de bază pentru 

eficiența consumului de combustibil. 

 
5. DISTRIBUȚIE UNIFORMĂ A PRESIUNII
Carcasa asigură presiune stabilă la contact 

de-a lungul vieții anvelopei, pentru un 

maximizarea randamentului kilometric.

Noile anvelope pentru axa de tracțiune KMAX D GEN-2, prezintă un model 
de caneluri și lame adânci pentru o tracțiune excelentă pe întreaga durată 
de viață a anvelopelor. Compusul dublu al benzii de rulare și distribuția 
uniformă a presiunii amprentei oferă un randament kilometric excelent 
și o eficiență ridicată a consumului de combustibil, făcând această 
anvelopă una potrivită pentru o varietate de utilizări și condiții de drum. 

Noile anvelopele KMAX S GEN-2 pentru axul de direcție includ tehnologia 
IntelliMax Rib și lamele flexomatice pentru tracțiune excelentă și distanță 
scurtă de frânare pe toată durata de viață a anvelopei. Beneficiază și de 
evaluare 3PMSF, cu o componentă a benzii de rulare pentru rezistență la 
abraziune, la temperaturi joase, care asigură un randament kilometric 
excelent și eficiență ridicată. Cu un design adaptat la condiții de 
încărcătură variabilă, acestea reprezintă alegerea perfectă pentru  
o varietate mare de drumuri și utilizări.

DIRECȚIE TRACȚIUNE
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KMAX T GEN-2 
ÎN CONFORMITATE DEPLINĂ CU 3PMSF ȘI 
FRÂNARE PE TEREN UMED ÎMBUNĂTĂȚITĂ, FĂRĂ 
COMPROMISURI ALE ALTOR CARACTERISTICI CHEIE

KMAX T 17,5” ȘI 19,5”  
ANVELOPĂ FIABILĂ, CU RANDAMENT KILOMETRIC 
SPORIT PENTRU PLATFORME JOASE

1. STRUCTURĂ OPTIMIZATĂ A NERVURILOR
Distribuție uniformă a presiunii și robustețe a umerilor 

pentru uzură redusă și prelungirea vieții anvelopei.

 
2. LAMELE ADÂNCI
Muchii ascuțite suplimentare pentru a crea distanțe 

și aderență îmbunătățită pe teren umed (3PMSF). 

 
3. DESIGNUL CU LAMELE 
INTELLIMAX GROOVE
Design al lamei inferioare în formă de lacrimă 

pentru a evita fisurarea canelurilor în utilizări 

cu remorcă cu nivel ridicat de frecare. 

 
4. COMPONENTĂ PENTRU RULARE 
LA TEMPERATURI JOASE ȘI 
REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE 
O formulare chimică care rezultă într-o rezistență la 

rulare joasă și performanță excelentă a benzii de rulare.

1. DESIGN AL BENZII DE 
RULARE CU 4 NERVURI
Distribuție optimă a presiunii în amprentă 

pentru uzură uniformă și kilometraj ridicat.

2. LAMELE LONGITUDINALE ȘI RADIALE
Muchii ascuțite multiple pentru aderență 

suplimentară pe drumuri ude și zăpadă. 

3. MARGINILE CANELURILOR
Designul în zig-zag oferă aderență suplimentară 

pentru o mobilitate îmbunătățită pe orice vreme.

4. CONSTRUCȚIE ÎMBUNĂTĂȚITĂ 
A TALONULUI
Pentru utilizări solicitante ale 

remorcilor cu platformă joasă.

5. COMPUS AL BENZII DE RULARE 
REZISTENT LA ABRAZIUNE
Pentru a face față provocărilor specifice 

remorcilor cu platformă joasă.

Noile anvelope pentru remorcă KMAX T GEN-2 sunt proiectate 
pentru un randament kilometric excelent în condițiile meteo 
ale tuturor anotimpurilor și pentru diferite tipuri de drumuri 
și utilizări. Prezintă marcaj 3PMSF pentru conformitate 
deplină cu cele mai recente cerințe pentru anvelopele de 
iarnă. Lamelele adânci asigură distanțe scurte de frânare și 
aderență îmbunătățită pe teren umed pe toată durata de viață 
a anvelopei. Designul robust al benzii de rulare are ca rezultat 
o rezistență sporită la deteriorare și uzură.

Gama KMAX T de 17,5” și 19,5” este alegerea ideală 
pentru utilizarea platformelor joase. Designul benzii 
de rulare și construcția robustă oferă mobilitate în 
orice anotimp (confirmată de evaluarea M+S și 3PMSF), 
combinată cu un kilometraj extins și robustețe chiar și 
în cazul utilizării platformei joase. 

REMORCĂ CU 
PLATFORMĂ JOASĂREMORCĂ
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KMAX GEN-2
DATE TEHNICE

KMAX S GEN-2
DESIGN CU 5 NERVURI (315/70R22.5)

DESIGN CU 6 NERVURI (385/55R22.5)

Bandă de rulare nouă 80% uzură Anvelopă recanelată

Bandă de rulare nouă 80% uzură Anvelopă recanelată

Adâncime maximă de recanelare 3 mm, lățime maximă de recanelare 6-8 mm.

KMAX T GEN-2
DESIGN CU 5 NERVURI (385/65R22.6)

DESIGN CU 7 NERVURI (445/45R19.5)

Bandă de rulare nouă 80% uzură Anvelopă recanelată

Bandă de rulare nouă 80% uzură Anvelopă recanelată

Adâncime maximă de recanelare 3 mm, lățime maximă de recanelare 6-8 mm.

KMAX D GEN-2 

Bandă de rulare nouă 80% uzură Anvelopă recanelată

Adâncime maximă de recanelare 3 mm, lățime maximă de recanelare 6 mm.

KMAX T 17,5" ȘI 19,5", ANVELOPE PENTRU PLATFORME JOASE

Bandă de rulare nouă 80% uzură Anvelopă recanelată

Adâncime maximă de recanelare 3 mm, lățime maximă de recanelare 6-8 mm.

RECOMANDĂRI PENTRU RECANELARE
Anvelopele KMAX GEN-2 sunt atât recanelabile, cât și reșapabile și au fost dezvoltate 
pentru o durabilitate optimizată, permițând flotelor să-și utilizeze cât mai bine anvelopele 
și să își reducă substanțial costul per kilometru și amprenta asupra mediului. 

ANVELOPĂ  
MODEL  
DENUMIRE 

DIMENSIUNE* INDICE 1 
SARCINĂ / 

VITEZĂ

INDICE 2  
SARCINĂ /  

VITEZĂ

COMENTARII EFICIENȚA 
CONSUMULUI 

DE CARBURANT

ADERENȚĂ 
PE UD 

EMISII DE 
ZGOMOT 

(CLASA / dB)

ADERENȚĂ 
PE ZĂPADĂ

3PMSF

RFID

KMAX S GEN-2 295/60 R 22.5 150/147 K 149/146 L C B A 71

295/80 R 22.5 154/149 M High Load C B B 74       

315/60 R 22.5 154/148 L High Load C C B 74

315/70 R 22.5 156/150 L High Load C B B 72

315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M C B A 71

385/55 R 22.5 160 K 158 L B B A 71

385/65 R 22.5 160 K 158 L B B A 70

385/65 R 22.5 164 K 158 L High Load B A A 71

KMAX D GEN-2 295/55 R 22.5 147/145 K C B A 72

295/80 R 22.5 152/148 M D C A 72

315/60 R 22.5 152/148 L D B A 73

315/70 R 22.5 154/150 L 152/148 M C B A 72

315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M D C A 72

KMAX T GEN-2 435/50 R 19.5 160 J B B B 72

445/45 R 19.5 160 J C B B 72

385/55 R 22.5 160 K 158 L B B A 71       

385/65 R 22.5 164 K 158 L High Load C B B 72

425/65 R 22.5 165 K C B A 71

445/65 R 22.5 169 K C C B 72

KMAX T 17,5” și 19,5” 205/65 R 17.5 129/127 K 132/132 J C B A 70

215/75 R 17.5 135/133 J C B A 67

215/75 R 17.5 136/134 J C B A 67

235/75 R 17.5 143/141 J 144/144 F C B A 69

245/70 R 17.5 143/141 J 146/146 F B B A 70

245/70 R 19.5 141/140 J C B A 69

265/55 R 19.5 141/140 J 142/142 G C B A 71

265/70 R 19.5 143/141 J C B A 70    

285/70 R 19.5 150/148 J B B A 70

285/70 R 19.5 150/148 J B B A 70
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www.goodyear.eu/truck 

Face obiectul modificărilor și poate conține erori. 
Produsele și datele sunt prezentate doar cu titlu 
informativ. Precizia grafică și locația siglei pot 
diferi de produsul autentic.

(0222/ROM)

Goodyear Operations S.A.
Avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg
Luxemburg


